Широкополосная изотропная антенна
диапазона 3-18 ГГц
«RS/A/3-18»
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Антенна RS/A/3-18 относится к широкополосным изотропным линейнополяризованным антеннам и предназначена для эффективного приёма электромагнитных излучений в широком диапазоне частот.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих частот - от 1 ГГц до 18 ГГц.

2. Волновое сопротивление - 50 Ом.
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Коэффициент стоячей волны (КСВ) в рабочем диапазоне частот:
3. Диаграмма направленности - изотропная (по типу симметричного вибратора).
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4. Поляризация принимаемых сигналов – вертикальная (при вертикальном расположении антенны)
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6. Максимальная мощность (в режиме излучения)
- 40 Вт.

7. Габаритные размеры 
140x120 мм. 

8. Вес 


не более  390 гр.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструкция антенны сочетает принципы построения биконической антенны в верхнем диапазоне частот и принципы построения широкополосных симметричных вибраторов в нижнем диапазоне частот.

Отличается стабильностью электрических характеристик в широком диапазоне частот.

После подсоединения и правильной ориентации антенна готова к работе без дополнительных настроек.

